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Presseinformation

Mit OBO auf der sicheren Seite

MCF-NAR - Blitz- und Uberspannungsschutz im netzseitigen Anschluss-
raum

Der Kombiableiter MCF-NAR vom Typ 1+2 ist das neuste Mitglied im Team
gegen Uberspannungen von OBO Bettermann. Der Namenszusatz NAR
steht hierbei flir netzseitiger Anschlussraum, denn die verbaute Funken-
strecken-Technologie qualifiziert das Uberspannungsschutzgerat (SPD =
Surge Protective Device) zum Einsatz im Vorzahlerbereich gemaR VDE-AR-N
4100.

Die neuen technischen Anschlussregeln Nieder-
spannung VDE-AR-N 4100 fiir den Anschluss von
Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz for-
dert, das Uberspannungsschutzgerit so nah wie
moglich am Speisepunkt einzusetzen. Der MCF-
NAR wird gemaR der Anschlussregel im unteren
Anschlussraum installiert und schitzt somit direkt
am Speisepunkt zuverlissig vor Uberspannungen.
Durch die Installation auf dem 40-mm-Sammel-
schienensystem des Zahlerschranks ist die Mon-
tage besonders einfach und zeitsparend.

Fiir jeden Anwendungsfall die passende Variante

OBO bietet mit den Varianten fiir Wohngeb&dude ohne duBeren Blitzschutz,
flr Wohn- und Gewerbegebaude mit duerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse
3+4) sowie fur Krankenhauser und Datenzentren (Blitzschutzklasse 1+2) im-
mer die passende Losung. Fiir die verschiedenen Einsatzbereiche steht je-
weils eine 3-polige Ausfiihrung fiir TN-C-Netze und eine 3+NPE-Ausflihrung
flr TT- und TN-S-Netze zur Verflgung.

Sicher und zukunftsorientiert

i 7 Die VDE-gepriften Kombiableiter entsprechen den
ek hochsten internationalen Standards und erhéhen
0 B mit einem Schutzpegel von <1,5 kV auch die Sicher-
:i heit nachgeschalteter Endgerate. Durch die Span-
= nungsbegrenzung der SPDs wird der Schutz der Iso-
- lation sichergestellt, um Funkenbildung und Brande

Der neue Kombiableiter zu vermeiden. Um diesen verlasslichen Schutz jeder

MCF-NAR fiir den Einsatz

Zeit zu gewahrleisten, verfligen alle Geréate lber
im Vorzéihlerbereich

eine, fur den Vorzahlerbereich zugelassene, Status-

anzeige ohne Eigenverbrauch. Diese signalisiert di-
rekt, ob die Gerate noch funktionieren. Zusatzlich sind alle Varianten auch
mit Fernsignalisierung verfligbar und kdnnen somit an bestehende oder zu-
kiinftige Gebaudeleittechnik angeschlossen werden.



