
Bescherm kostbare elektrische apparatuur 
tegen de gevolgen van indirecte blikseminslag

De schade die veroorzaakt wordt door blikseminslag kan groot zijn. Denk daarbij aan elektrische 
apparatuur, PC (foto’s, bestanden, documenten), SMART-technologie, camerabewaking etc. Bij 
bedrijven kan dit leiden tot uitval van processen, wat grote vertragingen en ontevreden klanten tot 
gevolg kan hebben. Dit kunt u allemaal voorkomen!

www.obo.nl

V10

V10 compact



Voor een veilig (t)huis

Gebruik deze afleiders voor de beveiliging van uw huis:
• beveiligt uw elektrische apparatuur
• zeer toegankelijk
• eenvoudig te monteren
• kleine investering
Voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw.

 Alleen bij OBO: met 5 jaar garantie

type V10 COMPACT 255
Overspanningsafleider compacte module type 2+3 
• Voor overspanningsbeveiligings-potentiaalveref-
fening conform IEC 60364-4-44 • Afleidvermogen tot 
60 kA (8/20) totaal • Incl. thermische en dynamisch 
afschakelsysteem en optische functie-indicatie • 
Ingekapselde, niet uitblazende zinkoxide-varistor-
afleider voor toepassing in verdelerkasten • Geïnte-
greerde 3+1-oplossing voor TN- en TT-stroomstelsels 
op 45-mm-modulebreedte. Toepassing: woonge-
bouwen en apparaatbeveiliging van wisselstroom-
systemen.

art.nr. OBO 5093 41 8 5093 38 0

Bel voor meer informatie!
Wij helpen u graag verder.

Heeft u vragen?

T 0297-515700

www.obo.nl

V10-C 1+NPE-280
Overspanningsafleider type 2+3 (klasse C+D) 
conform NEN-EN-IEC 61643-11 voor overspan-
ningsbeveliging • Complete eenheid, bestaande 
uit modules en bodemdeel, voorgemonteerd en 
aansluitklaar • Geschikt voor TN-S en TT-netwerk-
systemen • Incl. thermische en dynamische schei-
dingsinrichting • Met optische defectindicatie • 
Hoge stroomgeleidbaarheid bij lange levensduur 
• Gemarkeerde aansluitingen. Toepassingsvoor-
beeld: woongebouwen, eengezinswoning

OBO BETTERMANN geeft ook diverse trainingen, o.a. basiscursus overspanningsbeveiliging. 
Neem contact met ons op voor informatie of kijk op onze website.


