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Een ruimte zonder stopcontacten, noch aan de muur, noch op de vloer. En nog steeds voorzien van stroom en data? Het 
OKB borstelstrip-kanaalsysteem maakt het mogelijk. Omdat de kanalen gelijk met de dekvloer worden gemonteerd en de 
deksels direct met de vloer kunnen worden bekleed, passen ze discreet en naadloos in elk interieur.

Laatste installatiestap

•  Geschikt voor vloerbekledingen zoals parket en vinyl 
 tot een dikte van 25 mm
• Installatie mogelijk met  contactdozen van de
 Modul 45connect-serie

Eerste montagestap

•  Wordt op het ruwe beton gemonteerd vóór  
 dekvloerwerkzaamheden
• Met binnen- en buitenhoeken kan het kanaal worden 
 aangepast aan de specifieke vorm van de ruimte

Het juiste niveau

•  Het systeem kan exact op de geplande    
 dekvloerhoogte worden afgesteld met behulp van de
 in hoogte verstelbare voetjes van 333 mm

Optimale integratie

•  De dekvloerzijde van het kanaal heeft een 
 ondersteuning voor de dekvloer
• De afwerkvloerrand is bedoeld als afrijrand voor de 
 legger van de afwerkvloer en maakt de inbouw vlak
 met de afwerkvloer mogelijk

Naadloze levering


